
                                                                      Walther P88  

 Anleitung für den Anbau  
 eines SWS Adapters zur 
 Aufnahme eines SWS 
 Schalldämpfers 
 
 
 Schritt 1 
 Schraube unterhalb der 
 Mündung entfernen. 

  
 

Schritt 2 
Nun den Schlittenfanghebel 
vorsichtig komplett nach unten 
drehen (Halten Sie sicherheits- 
halber den Schlitten dabei fest) 
 

  

 Schritt 3 
 Als nächstes nehmen Sie den 
 Schlitten und die Verschlussfeder 
 ab und entfernen die auf dem 
linken Bild  Bild markierte Führungsstange. 
  
  
 

 
 



 
Schritt 4 
Nachdem Sie die Führungsstange 
entfernt haben, ölen Sie die  
rechts markierte Stelle und die 
im Adapterset beiliegende SWS 
Führungsstange sorgfältig ein. 
 

 
 
 
 
 Schritt 5 
 Setzen Sie nun die SWS  
 Führungsstange und die original 
 Verschlussfeder wieder ein. 
 
 
 
 
 
 

Schritt 6 
Führen Sie nun den Schlitten 
wieder auf die Waffe und lassen 
Sie ihn erst los, wenn der 
Schlittenfanghebel wieder in 
der Ausgangsposition steht. 
 

 



 
  

 Schritt 7 
 Nun die im Set enthaltene Unter- 
 legscheibe wie im Bild platzieren. 
 
 

 
Schritt 8 
Setzen Sie nun den Adapter 
wie auf dem rechten Bild  
beschrieben auf die Mündung. 
 
 
  Schritt 9 
 Als letztes schrauben Sie den 
 Adapter mit der im Set  

 enthaltenen Inbusschraube fest. 


