
 

MONTAGEANLEITUNG
ANLEITUNG FÜR DEN ANBAU EINES SWS ADAPTE
SCHALLDÄMPFERS 

 

SCHRITT 1: 

SCHRITT 2: 

SCHRITT 3: 
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MONTAGEANLEITUNG  
BAU EINES SWS ADAPTERS ZUR AUFNAHME EINE

 Schraube unterhalb der Mündung entfernen.

 

 

 

 

    

Nun den Schlittenfanghebel vorsichtig komplett 

nach unten drehen und dabei sicherheitshalber 

den Schlitten fest halten. 

 

 

  

Als nächstes nehmen Sie den

Verschlussfeder ab und entfernen die auf dem 

Bild markierte Führungsstange.

 

 

 

 

 

 

RS ZUR AUFNAHME EINES ½ ZOLL UNF 

Schraube unterhalb der Mündung entfernen. 

Nun den Schlittenfanghebel vorsichtig komplett 

dabei sicherheitshalber 

Als nächstes nehmen Sie den Schlitten und die 

tfernen die auf dem 

Bild markierte Führungsstange. 
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SCHRITT 4: 

Nachdem Sie die Führungsstange entfernt haben, ölen 

Sie die rechts markierte Stelle und die im Adapterset 

beiliegende SWS Führungsstange sorgfältig ein. 

 

 

 

    

 

SCHRITT 5: 

Setzen Sie nun die SWS Führungsstange und die 

original Verschlussfeder wieder ein. 

 

 

 

 

  

 

SCHRITT 6: 

Führen Sie nun den Schlitten wieder auf die Waffe 

und lassen Sie ihn erst los, wenn der Schlitten-

fanghebel wieder in der Ausgangsposition steht. 
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SCHRITT 7: 

Setzen Sie nun den SWS Adapter, wie auf dem Bild 

gezeigt, auf die Mündung. 

 

 

 

 

 

  

SCHRITT 8: 

Als letztes schrauben Sie den Adapter mit der im Set 

enthaltenen Inbusschraube fest.  


